PERFIL TZ-32 CUBIERTA

Chapa de acero seguln normativa
UNE-EN 10327 (Galvanizado)

y UNE-EN 10169
(Recubrimientos organicos)

LACADO CARA A DETALLE DEL SOLAPE
ANCHO UTIL 1050 mm

En soluciones particulares el Iacadov puede ir por la cara B. % m %
DATOS TECNICOS DEL PERFIL
ESPESOR PESO MOMENTO INERCIA MODULO RESISTENTE MOMENTO FLECTOR
—om) [ Kgmi | Kgm | Tonim | VWmnowm | Wikgim
0,5 4,90 4,67 6,925 2,965 47,44
0,6 5,88 5,60 8,310 3,558 56,92
0,7 6,86 6,54 9,695 4,151 66,41
0,8 7,85 7,47 11,080 4,744 75,90
1 9,81 9,34 13,850 5,930 94,88

CARGAS ADMISIBLES (Kg/m?)
—om) | | 7 [ s [ w0 [ m | z | s ] w0 | s [ 3
X 7 80 243 49 36 27 21

A A 3 165 104 70

Criterios de calculo: Tension adm. = 1.600 Kg/cm?2 - Flecha < L/200

0,5 A A A 380 243 169 124 95 75 61 50 42
A A A A 474 304 211 155 119 93 67 51 39

A A 455 291 199 125 84 59 43 32 25

0,6 A A A 455 291 202 149 114 90 73 60 51
A A A A 569 364 253 186 142 111 81 61 47

A A 531 340 232 146 98 69 50 38 29

0,7 A A A 531 340 236 173 133 105 85 70 59
A A A A 664 425 295 217 166 130 94 7 55

A A 607 389 265 167 112 78 57 43 33

0,8 A 2 A 607 389 270 198 152 120 97 80 67
A A2 2 A 759 486 337 248 190 148 108 81 62

A A 759 486 331 208 140 98 4 54 41

1 A A A 759 486 337 248 190 150 121 100 84
A A A A 949 607 422 310 237 185 135 101 78
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